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PRODUCTOS MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL 

CEPSA DESENGRASANTE 
LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL 

CEPSA DESENGRASANTE es un producto líquido, alcalino y de color verde, totalmente soluble tanto en agua fría 

como caliente. Especialmente formulado para la limpieza de carrocerías, bajos y motores en todo tipo de vehículos. 

Excelentes resultados en la limpieza de lonas de camiones. 
 

 

 

 

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información 

relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos 
medioambientales disponibles. 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

PRESTACIONES DE PRODUCTO 

• Sus elevadísimas características secuestrantes, hacen 
que su rendimiento sea óptimo, en cualquier tipo de 
agua, evitando las obstrucciones en boquillas, tuberías 
y bombas. 

• CEPSA DESENGRASANTE contiene una selección de 
tensoactivos que permite la eliminación de los 
diferentes grados de suciedad, además posee un 
equilibrado poder espumante para posibilitar su 
utilización con los modernos equipos de rociado. 

 
MODO DE EMPLEO 

• En motores y bajos de carrocerías:    

Diluir en agua al 5 - 10%, rociar sobre el motor o bajos, 
dejar actuar 2-5 minutos y aclarar con agua a presión. 

• En suelos y fosos: 

Diluir en agua al 15 - 25%, aplicar sobre toda la 
superficie a limpiar, dejar actuar 10-20 minutos y 
aclarar con agua. 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

CARACTERÍSTICA UNIDADES MÉTODO  CEPSA DESENGRASANTE 

Aspecto - Visual Líquido Transparente 

Densidad a 20ºC kg/l ASTM D-4052 1,097 

Color - Visual Verde 

Olor - - Inodoro 

pH concentrado - - 13,3 

pH al 1%   - - 11,1 

Carácter Iónico - - Surfactante no iónico y catiónicos 

Punto de congelación ºC ASTM D-5950 -2ºC 

Materia activa % - 17,5 


